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Foresta Kids

Investor; FORESTA Kids s.r.o., Lichnerova 16, 903 01 Senec

Miesto; Lichnerova 16, 903 01 Senec
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Cislo parcely: 3462/1, 3464/3

Autor pévodného navrhu: Ing. arch. Martin Lefika

HIP a zodp. projektant: Ing. arch. Pavol Franko

Projektanti stavebnych tuprav: Interiér: Ing. Mgr. art. Daniel Subin /1759 AA/, Ing. arch. Z. Krnacova
Loggia: Ing. R. Margalek

Datum: April 2017
RieZené miestnosti: Interiér: 1.07, 1.16, 1.17, 1.18
Loggia: 1.11

Plocha riesenych miestnosti: 144,83 m?
EXISTUJUCI STAV

Materské centrum je umiestnené v polyfunkénom objekte na ulici Lichnerova, v katastralnom utzemi Senec
/pozemky €.3462/1, 3464/3/. Objekt /z roku 2006/ ma 4 nadzemné podlazia s bytmi aj nebytovymi priestormi.
Konétrukcia objektu je murovana - keram. tvarnice a ZB stropy. Priestory MS Foresta Kids na 3. NP boli vytvorené
prestavbou 2 vefkometraznych bytov s terasami. Rie$ené miestnosti maju plochu 144,83 m?, materské centrum ma
celkovo 318 m2.

BURACIE PRACE

Navrhované stavebné (pravy vyZaduju blracie prace /buranie ¢asti prie€ok a obvodavych stien/.

Interiér

Osadenie ZS 05 nevyZaduje blracie prace /len zasah do konstrukcii - vytvorenie draZok do podlahy a stropu pre
vodiace listy/. SDK podhlad by mal zostat zachovany, predpoklada sa umiestnenie zasklenej steny k jeho hrane.
Pre ZS 06 je potrebné vyburat otvor v prie¢ke hr. 150 mm /medzi kuchyfiou 1.17 a jedalfiou 1.16/ s velkostou 75 x
150 cm, s parapetom vo vyske 60 cm. Postup buracich prac: vytvorenie drazky pre keramicky nosnik KN 01 /7 x
23,8 x 175 cmV/ z jednej strany prieéky, vioZenie nosnika, vytvorenie drazky a vloZenie druhého nosika KN 01 z
druhej strany. Nasledne sa osadi posuvné okno ZS 06 a dreveny parapet.

Na loggii 1.18 sa odstrani existujlice plastové okno a balkénové dvere a vyblra sa parapet /v. 850 mm/. Zo strany
interiéru sa nachadza parapetny radiator /cca 140 x 80 cm/, ktory je nutné odstranit' a nahradit’ vertikalnym.

Loggia

V suc¢asnosti je na loggiu 1.11 pristup cez dvoje plastové balkonové dvere /dvere a okno; dvojité dvere a 2 okna/.
Tieto dverné a okenné vyplne sa odstrania a vyburaju sa podokenné murované konstrukcie /parapety v. 850 mm/.
QOdstrani sa aj konétrukcia kovoveho zabradlia, ktoré tvori ¢ast' zabradlia loggie.

NAVRHOVANE PRVKY

Interigr

V herni 1.07 je navrhovana zasklena stena ZS 05 /ramova hlinikova konstr., skladaci harmonikovy systém/ s 10
segmentami /po 725 mm/, s v. 2,75 m. ZS bude vo zvukovo-izolaénom vyhotoveni /sklo so zvuk-iz. vlastnostami/.
Poloha steny bude definovana hranou SDK podhladu a polohou svietidiel, osadenie stropnej vodiacej listy do nich
nesmie zasahovat. ZS bude kotvena po svojom obvode do stien a ZB stropnych dosiek /podlaha a strop/.

Medzi kuchyfou a jedalfiou bude vydajné okno s posuvnym dielom ZS 06 /dvojdielne okno, hlinikovy ram, dreveny
parapet/, s rozmermi 150 x 75 cm a parapetom vo v. 60 cm.

V otvore balkénovych dveri /loggia 1.18/ bude osadena zasklena stena ZS 07 s 2 fixnymi segmentami a jednym
posuvno - sklopnym. Odstraneny parapetny radiator bude treba nahradit vertikdine umiestnenym radiatorom /napr.
skleneny, 140 x 60 cm/.

Loggia

Na loggiu 1.11 budu viest' 2 zasklené steny - ZS 01 a ZS 02, s fixnymi dielmi a posuvno - vyklopnymi dverami.
Ram bude hlinikovy s izolagnym 2-sklom. Na mieste odstraneného zabradlia sa otvor domuruje. Dalej sa navrhuje
zasklenie loggie ZS 03 /vytvorenie "zimnej zahrady"/ rdmovym hlinikovym systémom so 6 dielmi, z toho 2 posuvno
- vyklopné. Sucastou konstrukcie je aj dazdovy zlaba zvod /ZS 04/.

Vaetky interiérové hlinikové konstrukcie su navrhované v bielej farbe /RAL 9010/, exteriérové vyplne a zasklenie
loggie elox. hlinik, prip. biely nastrek /podla vyberu mvestor,aﬁf"ﬁ‘ﬁ
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Vypracoval: Z. Krnacova



< POZNAMKY LEGENDA
K Pri realizacii stavebnych Gprav su potrebné tieto blracie prace: < - :
i - vyblranie jestvujucich dverovych a okennych konstrukeii; CisLe MIESTNOST PLACHA POZNAMKA
: - vyburanie podokennych stavebnych konstrukcif; 1.11 LOGGIA 2318 m?
L. o ' - vyburanie ¢asti ostenia; ) ! ¢
®4H_ - O - demontaZ madla loggie a konstrukcie zabradlia;
B
L7 Vietky biracie prace st vyznagené vo vykresovej €asti. VYKAZ BURACICH PRAC
\ @ k—® Likvidaciu vzniknutého stavebného odpadu zabezpedit formou
iy 2 jeho odvozu na najblizSiu skladku alebo zberny dom. 0ZN. CINNOST VYMERA KAT. ODPADU
/__ T Prace spojené s demontézou kon3trukcii mdze vykonavaf len A Viyburanie jestvujucich dvernych a okennych vyplni a parapetov | 10,790 m? | 170202, 170203
450 & Bl s 265 odborne spdsobild organizacia, ktord je povinna dodrziavat . - ) N -
B! 1.11 vietky stivisiace bezpe&nostné predpisy pri tychto pracach tak, B Vybtranie podokennych murovanych konstrukcii 1,324 m3 | 170101, 170102
i ’ aby nevystavila nebezpedenstvu Urazu pracovnikov c Vvbliranie &asti : 0.064 m? 010 0
| @ zltastiiujlcich sa na tychto pracach. Bezpecnost okoloidlcich YusEEmIEeasl gsteniy ' W 170101, 170102
g potrebne zabezpecit pznamonm, alebo:znacenim *Fozor D | Demontaz zabradlia a sklenenej vyplne 2,610m? | 170202, 170405
@ moznost padu omietky, ...", pripadne inymi ochrannymi prvkami
e — zabranit padu materialu. V pripade nejasného postupu prac je E DemontaZ madla a oplechovania 7,300 bm | 170405, 170407
/ g 3440 tieto potrebné pred ich zac¢atim konzultovat so statikom.
T = ! Zistené odchylky od navrhovaného technického riesenia, ktoré , , . . ) ) o ) . i
3 | vzniknt odstranenim starych kon&trukeil je potrebné konzultovat Burané konstrukcie Nové murivo Existujuce stavebné konstrukcie
i‘ s projektantom statiky, resp. s inym zodpovenym projektantom.
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VYPIS KLAMPIARSKYCH PRAC

K1 Odkvapovy Zlab z hlinikového profilu -
je stcéastou konstrukcie zasklenej steny
ZS4; rozmer v priereze 50/50mm:;
povrchova lprava prirodny elox

K2 Lemovanie styku zasklenej steny
s fasadou objektu; material pozinkovany
plech bez dalSej povrchovej tUpravy

K3 DaZdovy zvod Stvorcového prierezu
o rozmere 50/50mm

K&  Oplechovanie vonkajsieho parapetu
zasklenej steny Z53; material hlinikovy
profil; povrchova tprava prirodny elox
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POHLAD NA FASADU

LEGENDA
¢isLo MIESTNOST PLOCHA POZNAMKA
1.1 HERNA 24,34 m?
OZN. POLOZKA MATERIAL ZASKLENIE KS POZNAMKA
o . i HLINIKOVY PROFIL 20 SYSTEMU | IZOLAENE DVDISKLO S U =1,1
Z51 Interiérova zasklena stena PONZ|0 PE68HI; POVRCH W/lm?K] OBOSTRANNE 1
PRIRODNY ELOX AC1 OPATRENE BEZPECN. FGLIOU
. B ) HLINIKOVY PROFIL 70 SYSTEMU | IZOLACNE DVOJSKLO S U =11
252 Interierova zasklena stena PONZIO PEGBHI; POVRCH W/(m?K] OBOSTRANNE 1
PRIRODNY ELOX A6C1 OPATRENE BEZPEEN. FOLIOU
HLINIKOVY PROFIL Z0 SYSTEMU | 1ZOLAENE TROJSKLO S U =0,6 SUCASTOU ZASKLENEJ STENY
753 Zasklena stena PONZI0 PE68HI; POVRCH W/[m?K] OBOSTRANNE 1 SU INTERIEROVE ZALUZIE
PRIRODNY ELOX AC1 OPATRENE BEZPECN. FOLIOU
3 Ena g i HLINIKOVY PROFIL Z0 SYSTEMU | 1ZOLACNE TROJSKLO S U =0,6 OOKVAP JE SUCASTOU DODAVKY
254 Zasklena stresna konstrukcia PONZIO PE6BHI; POVRCH W/lm?K) OBOSTRANNE 1 KONSTRUKCIE; SUCASTOU KONSTR.
s odkvapom PRIRODNY ELOX A6C1 OPATRENE BEZPEEN. FOLIOU SU AJINT. TIENIACE PRVKY
POZNAMKA: Technické a konstrukéné parametre vid dodavatel zasklenych stien.
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